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Ettertrykk av tekst og bilder/illustrasjoner er ikke t illatt uten HAKIs t illatelse. 

Viktig informasjon
HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som 
inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. 

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse
som overensstemmer med gransket underlag. De følgende dokumenterte verdier
i denne instruksjonen er i overensstemmelse med dette.  

Da det er fl ere kopier av HAKI systemet på markedet, er det allment kjent at 
blanding med komponenter fra disse er utbredt.  I slike t ilfeller vil det være 
brukerens ansvar å verifi sere sammenst illingen (hvilken lastklasse som skal 
gjelde) for konstruksjonen. Komponenten defi nert med laveste kapasitet skal 
være bestemmende ved defi nering av konstruksjonens lastklasse. HAKI vil fortsatt 
være ansvarlig for produktgarant i og kapasitet gjeldende for de originale HAKI 
komponenter.

Sammenblanding av forskjellige leverandørers produkter kan medføre frafall av 
forsikring. 

HAKI forbeholder seg retten til løpende tekniske endringer. 

Monteringsveiledning skal medfølge alle leveranser.

Siste versjoner av HAKI monteringsveiledninger kan lastes ned fra vår hjemmeside,     
www.HAKI.no.

For konstruksjoner som ikke omfattes av denne monteringsveiledning, kontakt HAKIs
tekniske avdeling. 

Faktarute 
1000 N = 1 kN ~ 100 kg   
10 N ~ 1 kg
Alle mål i mm

HAKI fargekoder
Horisontaler og diagonaler merkes med modulmål (cc mål spirer) og en fargekode. 
Merkingen er et utmerket hjelpemiddel ved montering og håndtering av 
st illasmateriellet. 

     564         1050             1964      3050
     700         1250             2050      3650
     770         1550             2500      4050
   1010         1655             2550      
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3050 mm

2,0 m

FORUTSETNINGER

HAKI Universal 
Modulst illaset er typegodkjent iht. SS-EN 12810-1, arbeidst ilsynets 
Best illingsnr. 500 - St illaser og st iger, Typegodkjenning nr. 615/10, for 
lastklassene 2- 6 (1,5- 6,0 kN/m2). Beregninger er ut ført iht. SP-metode 
4026. 

Rekkverksrammer  
i lengde- og tverretning

Allplan

Veggfeste

Fot list

Spire

Enrørsbjelke  
i lengde- og tverretning

Bunnskrue

Generelt  
Stillaset bygges med en valgfri fakkbredde på 700, 770, 1050, 1250 eller 1655 mm og
med fakklengde 3050 mm med 2,0 m mellom bomlagene. 

ERB og LBL bjelker kan brukes både som lengde- og tverrbjelker. 
Som innplanking brukes HAKI Allplan eller annen typegodkjent innplanking. 
Komponenter t il HAKI Universal produseres i varmforzinket ut førelse.

Eldre komponenter som inngår i sert ifikatet
Lengdebjelke LB, Rekkverksramme SKRD og SKRH.
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3050 mm

2,0 m

FORUTSETNINGER

Generelt - Tverrgående innplanking  
Stillaset bygges med en valgfri fakkbredde på 700, 770, 1050, 1250 eller 1655 mm og 
med fakklengde 3050 mm med 2,0 m mellom bomlagene. 

ERB og LBL bjelker kan brukes både som lengde- og tverrbjelker. 
Som innplanking brukes HAKI Allplan eller annen typegodkjent innplanking. 

Rekkverksrammer i 
lengde- og 
tverretning

Enrørsbjelker i 
tverretning

Bunnskrue

Spire

Veggfeste

Lengdebjelke i lengderetning

Fot list

Innplanking

Diagonalstag

Gelender

Trapp

Merking
Samtlige komponenter eks. låser og splinter, er merket med HAKI logo og produksjonsårets 
to siste siffer (     S14). 

Alle bærende detaljer har merking for full sporbarhet. For ytterligere informasjon, se HAKI 
Sikkerhetsguide.



5

KOMPONENTFORTEGNELSE

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
Bunnskrue 	 BS	 2071000	 5,0	
Justerbar	 BS 600	 2071010	 4,9
BS = 55-570 mm	 BSL	 2073003	 9,2
BS 6  = 40-400 mm
BSL = 40-650 mm 

Spire FSSH  	 FSSH 500	 7017055	 3,2	
Spireskjøt med tapp	 FSSH 1000	 7017105	 6,0
Bøyler på samme nivå 	 FSSH 1500	 7017155	 8,4
Ø 48 mm	 FSSH 2000	 7017205	 11,2
	 FSSH 3000	 7017305	  16,7
	 FSSH 4000	 7017405	 22,3  

Splint til spireskjøt  	 	 2116000 	 0,2 
Stål
Ø 16 mm
			 
For forsterkning av spireskjøt ved  		  5141256	 0,3 
trekklast f eks ved hengende
st illas, løft eller st illase
for værbeskyttelsestak.

Lengdebjelke  LBL	 LBL 1050	 7021102	 4,8	
Med fjærlås	 LBL 1250	 7021122 	 6,5	
Ø 34 mm	 LBL 1550	 7021152 	 6,6
	 LBL 1655	 7021162	 6,7
	 LBL 1964	 7021192 	 8,0
	 LBL 2050	 7021202	 8,5
	 LBL 2500	 7021252 	 10,9
	 LBL 2550	 7021257	 10,8
	 LBL 3050	 7021302	 12,3

Enrørsbjelke  ERB	 ERB   564	 7022050	 3,6
Med fjærlås	 ERB   700	 7022066	  3,3
Ø 48 mm	 ERB   770	 7022073	 3,6
	 ERB 1050	 7022101	 4,4
	 ERB 1250	 7022121	 5,1
	 ERB 1550	 7022153	 6,2
	 ERB 1655	 7022161	 6,3
	 ERB 1964	 7022191	 7,3
	 ERB 2050	 7022201	 7,6
	 ERB 2500	 7022246	 8,9
	 ERB 2550	 7022253	 9,7
	 ERB 3050	 7022301	 11,3

Spire  S	 S 500	 7016050	 2,9	
Spireskjøt med tapp	 S 1000	 7016100	 5,3
Bøyler på samme nivå 	 S 1500	 7016150	 7,7
Ø 48 mm	 S 2000	 7016200	 10,1
	 S 3000	 7016300	  15,2
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KOMPONENTFORTEGNELSE
Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt

Rekkverksgrind med nett  	 SGF 1050	 7055101	 13,3	
Justerbar i høyden	 SGF 1250	 7055121	 14,6
	 SGF 1655	 7055161	 17,0
	 SGF 1964	 7055191	 19,4
	 SGF 2500	 7055250	 23,2
	 SGF 3050	 7055300 	 26,8

Diagonalstag 	 DS   700/770	 7122070	 8,5
Med kilekoplinger 	 DS 1250	 7122120	 9,0
Ø 48 mm	 DS 1655	 7122160	 10,1
DS 700/770 L=1700 	 DS 1964	 7122190 	 10,7
DS 1250 L=1945 	 DS 2500	 7121250	 12,3
DS 1655 L=2240 	 DS 3050	 7121300	 14,2
DS 1964 L=2470 
DS 2500 L=2972 
DS 3050 L=3448 

Diagonalstag for trall   	 DS-UB 3050	 7121301 	 15,2
Med kilekoplinger				  
Ø 48 mm				  
DS-UB 3050 L=3448

Rekkverksramme GFL 	 GFL    700	 7052070	   3,8
Med fjærlås	 GFL    770	 7052077	   4,0
Oktagon 28 mm	 GFL 1050	 7052106	   4,9
	 GFL 1250	 7052124	   5,7
	 GFL 1550	 7052154	 6,6
	 GFL 1655	 7052164	   7,4
	 GFL 1964	 7052194	 8,1
	 GFL 2050	 7052204	 8,2
	 GFL 2500	 7052254	 9,2
	 GFL 2550	 7052255	 9,3
	 GFL 3050	 7052304	 10,3

Rekkverksramme GFLH  	 GFLH   700	 7052071	 3,9
Med fjærlås	 GFLH   770	 7052076	  4,1
Oktagon 28 mm	 GFLH 1050	 7052108	 5,0
Ved spirer med bøyler på samme nivå og	 GFLH 1250	 7052125	 5,8
innplanking med trall/lemmer	 GFLH 1550	 7052155	 6,7
- For lengdebjelkesretning ved spirer med	 GFLH 1655	 7052165	 7,5
bøyler på ulike nivåer og inplanking med	 GFLH 1964	 7052195	 8,2
trall/lemmer	 GFLH 2050	 7052205	 8,3
	 GFLH 2500	 7052250	 9,3
	 GFLH 2550	 7052256	 9,4
	 GFLH 3050	 7052305	 11,5
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KOMPONENTFORTEGNELSE

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
Horisontalstag 	 HDS 3050x1655 	 7141000	 13,8
Med kilekoplinger 	 HDS 3050x1250 	 7141001	 13,2
Ø 48 mm				  
HDS 3050x1655 L = 3472				  
HDS 3050x1250 L = 3298

Veggfestestag  	 SVF 600	 7072060	 0,6
Stangdiameter 12 mm  	 SVF 800	 7072080	 0,8
Tillatt belastning 2,5 kN

			 
Veggfestebøyle  	 BVF 	 7071000	 0,6
For montering av veggfestestag SVF				  
Tillatt belastning 2,5 kN  

Veggstag  	 VST 1000	 7111100	 5,3
Med leddet plate 	 VST 2000	 7111200	 9,1
Ø 48 mm	 VST 3000	 7111300	 13,7
Monteres med fast	 VST 4000	 7111400	 16,7
kopling RA 48x48	 VST 5000	 7111500	 21,9
	 VST 6000	 7111600	 24,5 

Langsgående innplanking
Betegnelse	 Kode	 Art. nr	 Vekt
Krokplan B=600 mm 	 700x600 AL	 4071072	 6,6	
Lastklasse 3 (2,0 kN/m²)	 1050x600 AL 	 4071102	 9,1
	 1250x600 AL 	 4071122	 10,6
	 1550x600 AL	 4071152	 12,8	
	 1655x600 AL	 4071162	 13,5	
	 1964x600 AL	 4071192	 15,8	
	 2050x600 AL	 4071202	 16,4	
	 2500x600 AL	 4071252	 19,6	
	 2550x600 AL	 4071257	 20,0	
	 3050x600 AL	 4071302	 24,6

Veggfestetag rør   	 SVF 450x48 AL	 4832045	 1,2
Tillatt belastning 5,4 kN

Tillatt belastning 2,5 kN	 SVF 450x48	 8832045	 1,9
	 SVF 900x48	 8832090	 3,3
Rørdiameter 48 mm	 SVF 1200x48	 8832120	 4,4 
Monteres med kopling
fast RA 48x48



8

KOMPONENTFORTEGNELSE

Stige ST	 ST 2100 AL	 2091210	 3,4

Krokplan med luke 	 3050x600 AL	 4071305	 24,5
Lastklasse 3 (2,0 kN/m²)

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
Krokplan B=400 mm 	 1050x400 AL 	 4073102	 7,1
Lastklasse 3 (2,0 kN/m²)	 1250x400 AL 	 4073122	 8,5	
	 1550x400 AL	 4073152	 10,0	
	 1655x400 AL	 4073162	 10,5
	 1964x400 AL	 4073192	 12,0
	 2050x400 AL	 4073202	 12,4
	 2500x400 AL	 4073252	 16,1
	 2550x400 AL	 4073257	 16,5
	 3050x400 AL	 4073302                     18,5	

AL plank B=230 mm 	 ALP 770x230x90	 2153080	 4,1
L=1050-2500 - lastklasse 6 (6,0 kN/m2 )	 ALP 1050x230x90	 2153100                        4,9	
L=3050 - lastklasse 5 (4,5 kN/m2 )	 ALP 1250x230x90	 2153120	 5,6
	 ALP 1655x230x90	 2153160	 6,8	
	 ALP 1964x230x90	 2153190	 7,8
	 ALP 2500x230x90	 2153245	 9,5
	 ALP 3050x230x90	 2153300	 11,2

Stålplank B=230 mm 	 SPL 1050x230x90	 2152100	 9,0
L=1050-2500 - lastklasse 6 (6,0 kN/m2 )	 SPL 1250x230x90	 2152120	 10,5
L=3050 - lastklasse 5 (4,5 kN/m2 )	 SPL 1550x230x90	 2152155	 12,3
	 SPL 1655x230x90	 2152160	 12,9 	
	 SPL 1964x230x90	 2152190	 15,3
	 SPL 2050x230x90	 2152205	 15,9
	 SPL 2500x230x90	 2152250	 18,6
	 SPL 2550x230x90	 2152255	 19,2
	 SPL 3050x230x90	 2152300	 22,3
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KOMPONENTFORTEGNELSE

Fotlistjern Presco 	 	 1162001	
	

Fotlist i tre 	 FL 3000 x 150 x 32 	 2025300	 5,8
	

Fotlist AL 	 564x180 AL	 2026050	 1,3
	 700x180 AL	 2026070	 1,6
	 1050x180 AL	 2026100	 2,4
	 1250x180 AL	 2026120	 2,8
	 1655x180 AL	 2026160	 3,7
	 1964x180 AL	 2026190	 4,4
	 2500x180 AL	 2026250	 5,6
	 3050x180 AL	 2026300	 6,8

Trall med plastklosser 	 1400x490x56	 2021141	 10,0
2021141 - Lastklasse 5 (4,5 kN/m2)	 1950x490x56	 2021201	 14,2
2021201 - Lastklasse 4 (3,0 kN/m2)

Tverrgående innplanking 
Betegnelse	 Kode	 Art. nr	 Vekt 
Stillaslem Alu 	 1250x495 AL	 2021144	 7,7
Lastklasse 5 (4,5 kN/m2)	

Fotlistbeslag 	 LF 70	 7161006	 1,0

Fotlistbeslag 	 LFP 150 x 32	 2131001	 0,2
Plast	

Fotlist 	 F 700	 2027065	 1,8
Tre	 F 770	 2027070	 1,9
	 F 1050	 2027100	 2,6
	 F 1250	 2027120	 3,0
	 F 1655	 2027160	 3,9
	 F 1964	 2027190	 4,6	
	 F 2500	 2027250	 5,6
	 F 3050	 2027300	 7,0
	 F3.00

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
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KOMPONENTFORTEGNELSE

Konsoll 	 SK 230	 7211025	 1,6
Uten spireskjøt 	 SK 400	 7211041	 2,1
Med fjærlås	 SK 460	 7211045	 2,3
Ø 48 mm	 SK 600	 7211061	 2,7

Konsoll 	 SK 564	 7211051	 5,8
Med spireskjøt 	 SK 700	 7211067	 5,9
Med fjærlås	 SK 770	 7211071	 6,5
Ø 48 mm	

Konsolldiagonal 	 SKD 1250	 7212001	 11,1
kombineres med ERB 1250	
eller LBL 1250

Fotlist i tre	 FL 3300 x 150 x 32 	 2025331	 5,6
	

Fotlistbeslag 	 LF 70	 7161006	 1,0
	

Labanklem	 1500 x 495	 2021120	 15,0
LAB 1500 Lastklasse 5 (4,5 kN/m2)	

Øvrige komponenter
Betegnelse	 Kode	 Art. nr	 Vekt

Konsoll justerbar 	 SK 460-690	 7211069	 4,1
Justerbar 460-690 mm

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
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KOMPONENTFORTEGNELSE

Trapp UTV 	 UTV 3050x2000	 2092200	 39,7
Med hvilplan og låsing oppe				  
LxH 3050x2000 mm
Bredde 600 mm
				  
Gelender 	 HL 3050x2000	 2161300	 19,3

Trapp UTV AL 	 UTV 1000 AL	 4102100	 12,1
Med hvilplan og låsing   	 UTV 2500x2000 AL	 4102247	 22,9	
LxH 3050x2000 mm	 UTV 3050x2000 AL	 4102302	 29,2	
alt. 2500x2000 mm
Bredde 600 mm
				  
Gelender 	 HL 2500x2000 AL	 4058245	 9,2
	 HL 3050x2000 AL	 4058300	 10,3

Gelender indre til  UTV  	 HLI UTV AL	 7058253	 11,4
For trapp UTV AL resp. UTV Fzv	 HLI UTV	 7058254	 11,5

Tverrbjelke   	 ITL 1250	 7204122	 6,3
	 ITL 1655	 7204162	 7,8

Rekkverksstolpe	 SSKS 23 mm	 7015005	 6,1
	 SSKS 22 mm	 7015006	 6,1

Rekkverksstolpe	 SRS 1000	 7015001	 7,3

Innstegstrapp  	 ITR 700-770	 7103065	 7,8

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
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KOMPONENTFORTEGNELSE

Øvrig t ilbehør, se HAKI Komponent liste.

Fagverk 750 AL 	 750/1250	 4032125	 9,4
	 750/2250	 4032225	 16,6
	 750/3250	 4032325	 23,9
	 750/6250	 4032625	 44,7

Fagverk 450 AL m. bøyler 	 FB 4100	 4032411	 17,8
	 FB 6100	 4032611	 25,8
	 FB 8100	 4032811	 34,0

Fagverk 450 AL 	 FB 4100	 4032410	 16,7
	 FB 6100	 4032610	 24,3
	 FB 8100	 4032810	 32,2

Stillasrør  	 SR 48-1000	 7241100	 4,1
	 SR 48-1500	 7241150	 6,1
	 SE 48-2000	 7241200	 8,0
	 SR 48-2500	 7241250	 10,3
	 SR 48-3000	 7241300	 12,4	
	 SR 48-3500	 7241350	 14,1	
	 SR 48-4000	 7241400	 16,7	
	 SR 48-4500	 7241450	 18,0	
	 SR 48-5000	 7241500	 20,1	
	 SR 48-6000	 7241600	 24,1

Betegnelse	 Kode	 Art. nr.	 Vekt
Fagverk 500/6100	 500/6100	 7031602	 59,1

Kopling fast 	 RA 48x48 23 mm	 2041010	 1,0
Nøkkelvidde 23 mm alt. 22 mm	 RA 48x48 22 mm	 2048010	 1,2

Kopling variabel 	 SW 48x48 23 mm	 2041011	 1,2
Nøkkelvidde 23 mm alt. 22 mm	 SW 48x48 22 mm	 2048011	 1,4
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Demonteringsanvisning
   1. Demonter st illaset fra det øverste planet.
   2. Start med å demontere fot listene, de mellomste rekkverkene og håndrekkverkene.
   3. Ta først ned det øverste planet og så trappest igen.
   4. Ta ned horisontalene og diagonalene på det øverste planet.
   5. Avslutt med å ta ned lengdebjelker/tverrbjelker på det øverste planet.
   6. Ta ned det nest høyeste planet gjennom å gjenta steg 3 t il 5 og fortsett på samme måte 	
        t il st illaset er ferdig demontert.
   7. Materiellet må ikke kastes eller slenges ned på bakken. Det kan skade materiellet eller 	
        forårsake personskader. Materialet skal senkes ned på bakken ved hjelp av liner eller 	
        heiser, eller bæres ned for hånd.
   8.  Forankringer kan ikke fjernes før demonteringen når forankringenes nivå.

Informasjon om sikkerhet ved montering og demontering.
   1. Sett opp gjerde rundt arbeidsområdet før st illaset monteres/demonteres.
   2. Rullest illasets plassering skal kontrolleres for å forebygge risikoer under oppføring, 	
        nedmontering, flytt ing og sikkert arbeid med tanke på nivå og helling, hindringer og 	
        vindforhold.
   3. Kontroller at alt heisutstyr som skal brukes, f. eks. kjett ingtaljer, løfteliner, kaste-blokker 	
        og lignende, har blitt grundig testet og godkjent av kompetent personell i henhold t il 	
        gjeldende regler hos de lokale myndighetene .
   4. Kontroller at det finnes hjelpemidler og verneutstyr t ilgjengelig på arbeidsplassen.
   5. Bruk allt id personlig verneutstyr når det er påkrevd, f. eks. sikkerhetsseler, uavhengige 	
        livliner av rikt ig type og med t ilfredsst illende innfest ing etc.
   6. Under monterings- og demonteringsarbeidet skal robuste plan brukes som midlert idige 	
        platt former for st illasmontørene.
   7. Kontroller allt id at løftesikringen er akt ivert når en platt form er installert.
   8. Les alle relevante instruksjoner eller bruksanvisninger fra produsenten av de ulike 	
        st illasene som skal brukes.
   9. Klatre aldri opp i et st illas fra utsiden. Bruk allt id trapper, st iger eller de rammer som er 	
        ment t il bruk for å gi t ilgang t il neste platt formhøyde fra st illasets innside.
10. Dersom st illaset skal brukes utendørs, må monterings- og demonteringsarbeidet av-	
        brytes om været er for dårlig. Kontroller at alle løse komponenter er ordent lig festet     	
        innen st illaset forlates.
11. St illasarbeider må utføres av ”kompetent personell” under ledelse av en ”kompetent” 	
        person.
12.  Opp- og nedheising av detaljer, materialer og verktøy skal ut føres i et sikret heise-	
        område.
13.  Løfteutstyr t illates ikke montert uten at det er sikret med forankring.
14. Vær oppmerksom på evt. kraft ledninger i nærheten.
15. Vær oppmerksom og følg allt id gjeldende regler hos de lokale myndighetene. 
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2.

3.

1.

Montering

Innen st illaset monteres, kontroller og jevn ut underlaget. Underlaget må være fast for å 
unngå setninger. Bæringen kan forbedres ved å benytte underlagsplank. 

1. Legg ut materiellet t il bunnen 
langs fasaden. Plasser ut 
bunnskruene ca 20 cm fra fasaden 
og med de modulmål som skal 
benyttes.
Hvis man skal benytte innvendig 
konsoll, øk avstanden t ilsvarende.
Største t illatte avstand mellom 
vegg og arbeidsplan er 30 cm. 

2. Start monteringen på det 
høyeste punktet.
Monter sammen det første spiret 
med tverrbjelke og lengdebjelke.
Bjelkene hakes i spirets nederste 
bøylegruppe.
Lås bjelkene.
Monter deretter spirer og 
bjelker for å ferdigst ille første 
bomlag. Ved behov monteres en 
horisontaldiagonal for å sikre at 
st illaset er i vinkel. 

3. Monter det andre bomlagets 
tverr- og lengdebjelker 2,0 m over 
de første.
Kontroller både tverr- og lengde-
bjelker med et water, og juster med 
bunnskruene. Fortsett bunnrammen 
med bunnskruer, spirer og bjelker 
fakk for fakk.
Ved større nivåforskjeller, t ilpass 
hver enkelt spire t il underlaget slik 
at bjelkene kommer i water.
Monter de vertikale diagonal-
stagene og kontroller at spirene er 
i lodd. 
Alternativt bruk vertikalstag med 
rekkverksramme GFL, se s. 20.
Ved tverrgående innplanking, se 
s. 17.
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6.

5.

4.

Montering

4. Monter det andre bom-
lagets tverr- og lengdebjelker 
2,0 m over de første.
Monter valgt innplanking. 
Glem ikke å låse. 
Monter den andre 
omgangen med spirer. 
Monter rekkverk GFL og 
fot lister på det andre 
bomlaget. Glem ikke 
enderekkverk! 

 

5. Monter tverr- og lengde-
bjelker på det tredje 
bomlaget, og deretter 
innplanking, rekkverk og 
fot lister.
Glem ikke låsing på bjelker 
og plan. Forankre st illaset 
på max 4,8 m nivå, med 
veggfestestag og bøyler. 
Kontroller innfest ingen i 
fasaden slik at den kan ta 
opp de oppstående krefter. 

6. Fortsett monteringen 
av de følgende bomlag i 
henhold til ovenstående. Bruk 
godkjent løftehjelpemiddel 
for transport av materialer. 
Hvis aluminiums- /stålplank 
benyttes skal disse låses i 
ytterfakkene. For øvrig låses 
plankene i hverandre. 
Demontering skjer i motsatt 
rekkefølge. Stillasmateriell 
skal ikke kastes ned. 
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7.

8.

9.

Montering

Montering av utvendig trapp
7. UTV trappen monteres i et 
utvendig fakk med bjelkene ERB 
770 og ERB 3050.
Sett ut bunnskruene og monter 
spirene. Monter tverrbjelker ERB 
770 og ERB 3050 i spirenes 
nederste bøylegruppe. Monter 
også tverrbjelkene t il det andre 
bomlaget. Videre erstatter 
gelenderet lengdebjelkene.

8. Hake UTV-trappens kroker 
over røret på tverrbjelkene og 
lås med låsbeslaget. Monter 
gelenderet i høyde 1,0 m og 
monter rekkverk i den øvre enden 
(GFL 770 eller 2 x ERB 770).
Monter neste omgang med 
spirer, tverrbjelker, trapp og 
gelender. Enderekkverk i begge 
gavler.

9. Fortsett monteringen t il ønsket 
høyde er oppnådd.
På øverste høyde, utvendig 
på st illaset monteres en ERB 
3050. På bjelken monteres en 
rekkverksstolpe SSK 1000 slik at 
en rekkverksramme GFL 2500 
kan monteres mellom stolpe og 
spire. Alternat ivt kan LBL 3050 
kombineres med SRS 1000. 
Rekkverksrammen gir fallsikring 
på st illasets øverste nivå. På 
øvrige nivåer gir underliggende 
trapp t ilstrekkelig sikring.
Imidlert id kan rekkverk HLI 
UTV monteres innvendig i 
trappeløpet.
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12.

11.

10.

Montering

10. Monter lemmer på 
lengdebjelkene.
Ikke glem å låse lemmene 
med fot list!
Monter den andre 
omgangen med spirer.
Monter rekkverk GFLH 
og fot lister på det andre 
bomlaget.
Glem ikke enderekkverk!  

11. Monter tverr- og
lengdebjelker på det tredje
bomlaget, og deretter
innplanking, rekkverk og
fot lister.
Glem ikke låsing på bjelker
og plan.
Forankre st illaset på 
max 4,8 m nivå, med 
veggfestestag og bøyler.
Kontroller innfest ingen i
fasaden slik at den kan ta 
opp de oppstående krefter. 

12. Fortsett monteringen av 
de følgende bomlag i henhold 
t il ovenstående.
Bruk godkjent 
løftehjelpemiddel for transport 
av materialer.
Hvis aluminiums-/stålplank
benyttes, skal disse låses i
ytterfakkene.
For øvrig låses plankene i
hverandre.
Demontering skjer i motsatt
rekkefølge.
Stillasmateriell skal ikke kastes 
ned.
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13.

14.

15.

Montering

Montering av utvendig trapp

13. UTV trappen monteres i et
utvendig fakk med bjelkene ERB
770 og ERB 3050.
Sett ut bunnskruene og monter
spirene. Monter tverrbjelker ERB 
770 og ERB 3050 i spirenes 
nederste bøylegruppe. Monter 
også tverrbjelkene t il det andre 
bomlaget. Videre erstatter 
gelenderet lengdebjelkene. 

14. Hake UTV-trappens kroker
over røret på tverrbjelkene og
lås med låsbeslaget. Monter
gelenderet i høyde 1,0 m og
monter rekkverk i den øvre
enden (GFLH 770 eller 2 x ERB
770).
Monter neste omgang med
spirer, tverrbjelker, trapp og
gelender. Enderekkverk i begge
gavler.  

15. Fortsett monteringen t il 
ønsket høyde er nådd.
På øverste høyde monteres
utvendig på st illaset en ERB
3050. På bjelken monteres en
rekkverksstolpe SSK 1000 slik at 
en rekkverksramme GFLH 2500 
kan monteres mellom stolpe og 
spire. Alternat ivt kan LBL 3050 
kombineres med SRS 1000.
Rekkverksrammen gir fallsikring
på st illasets øverste nivå. På
øvrige nivåer gir underliggende
trapp t ilstrekkelig sikring.
Imidlert id kan rekkverk HLI 
UTV monteres innvendig i 
trappeløpet.

Innvendig rekkverk
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Bunnskruer
Stillaset monteres på bunnskruer BS, som er juster-
bare mellom 55 mm og 570 mm.
Om større justering er nødvendig, skru ned 
bunnskruen og kople bjelkene t il neste bøyle- 
gruppe. Det te gjør at man allt id kan justere 
bjelkene i water.
Tillat t belastning på bunnskruen fullt utskrudd       
50 kN.

Spirer 
Spirer med lengde 3000 mm, alternat ivt                   
2000 mm benyttes normalt i st illaset. Ved bruk av 
spirer med lengde 2000 mm opp t il 12,0 m høyde 
i st illaset, reduseres den t illat te byggehøyden 
med 2,0 m. Kortere spirer enn 2000 mm kan kun 
benyttes som toppspirer.

Bjelker
St illaset bygges med ERB eller LBL 
bjelke som tverr- og lengdebjelke med 
2000 mm mellom bomlagene. Hvert 
bomlag skal ha bjelker på så vel inner- 
som ytterside. Det nederste bomlaget 
skal allt id plasseres på lavest mulig 
nivå. 

Rekkverk
Innplankede bomlag skal utstyres med
rekkverksrammer  og fot list der fall-
høyden er 2,0 m eller mer. Rekkverks-
høyden skal være minst 950 mm. Bruk 
rekkverksramme GFLH eller SGF ved 
innplanking med trall. 

Langsgående innplanking 
Som innplanking benyttes HAKI Krokplan. Finnes i samtlige modulmål med breddene    
400 mm og 600 mm. 
Som alternat iv kan HAKI aluminium- eller stålplank benyttes. Finnes i samtlige modulmål 
med bredden 230 mm. 
Innplanking kan også ut føres med st illasplank 195 x 48 mm, klasse K24. 

Lastklasser langsgående innplanking 
Innplanking Bredde [mm] Lengde [mm] Lastklasse

Krokplan 400, 600 1050-3050 3

Allplan 400, 600 1250-3050 4

Stålplank 230 1050-2500
3050

6
5

AL plank 230 1050-2500
3050

6
5

Tverrgående innplanking 
Som tverrgående innplanking benyttes lemmer i aluminium eller tre, t ilpasset st illasbredde 
1250 mm alt. 1655 mm. 
Lastklasser på tverrgående innplanking 
Innplanking Bredde [mm] Lengde [mm] Lastklasse

Lemmer  AL 495 1250
1655

5
6

Lemmer 485 1400
1950

5
5

BELASTNINGSFORUTSETNINGER
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Staging og veggforankring 
Vert ikal diagonalstaging mellom 
ytterspirene skal ut føres i hvert 
5. fakk og allt id i ytterfakkene. 
Rekkverksrammer GFL kan erstatte 
vert ikale diagonalstag, men skal 
da monteres i hvert fakk, også på 
bakkenivå. 
Horisontalstag skal monteres 
i hvert  5. fakk og allt id i ytter-
fakkene på hver 12. høydemeter.
Forankring t il fasaden eller 
t ilsvarende skal ut føres på  hver 
innerspire for hver 4. høydemeter. 
Den nederste forankringen skal 
monteres på max 4,8 m over 
bakken. Forankringer som kan 
oppta horisontalkrefter skal finnes 
på hvert 6. spirepar. Dessuten 
anbefales at st illaset allt id 
forankres så høyt opp som mulig. 
Forankringer som kan 
oppta horisontalkrefter skal 
dimensjoneres for en last på
5,5 kN parallellt med fasaden 
og 8,5 kN vinkelrett på fasaden. 
Øvrige forankringer skal 
dimensjoneres for en last på
4,6 kN vinkelrett på fasaden.
Ved innkledd st illas skal antallet 
forankringer økes med hensyn t il 
vindlasten, og det kreves egen 
beregning.

Staging med vert ikale diagonalstag og forankring

Staging med rekkverksramme GFL/GFLH og forankring 

Eksempel på forankring som kan oppta horisontalkrefter 

Øyebolt 

Spire

Fasade

Øyebolt 

Veggfestestag rør 

ca 90°

Øyebolt 

Spire

Fasade

Øyebolt 

Veggfestestag med bøyle 

ca 90°

Kopling
Kopling

BELASTNINGSFORUTSETNINGER
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Tillatte bjelkelaster
Tillatte belastninger på bjelker montert i HAKI spirer.

Bomlagsavstand  
[m]

Forankringsavstand  
[m]

Tillatt spirlast for respekt ive spirtyper [kN]

S/FSSH 3000
Bunnskrue fullt 

utskrudd

S/FSSH 3000
Bunnskrue utskrudd  

max 250 mm

S/FSSH 
2000

1,5 1,5
3

36,8
21,7

40,5
23,9

30,5
18,0

2 2
4

29,9
16,9

33,0
18,6

24,8
14

2,5 2,5
5

21,5
12,3

23,7
13,5

17,8
10,2

3 3
6

19,6
9,0

21,5
9,9

16,2
7,5

BELASTNINGSFORUTSETNINGER

Byggegrunnen skal klare en kraft pr. spire av 34,0 kN  ved bomlagsavstand 2 m og for-
ankringsavstand 4 m.
Ved hengende st illas skal spirskjøter låses med 16 mm splint. Tillatt spirelast hengende, 
draglast, er 20,0 kN.

Tillatte spirelaster  
Ved beregning av t illatte byggehøyder for st illaset, kan følgende t illatte spirelaster benyttes 
for alternat ive bomlagsavstander og forankringsavstander i høyden. Ved bunnramme 
med 1,5 m spirer som beskrevet i byggemetoden på s. 27, brukes tabellverdiene for spire         
S/FSSH 2000.

Bjelketype Tillatt
belastning
q [kN/m]

Tillatt
utbredd last

Q [kN]

Tillatt
midtpunktslast

P [kN]

Tillatte punkt laster

P3 [kN] P4 [kN]

LBL 1050
LBL 1250
LBL 1655
LBL 1964
LBL 2500
LBL 3050
LB 3650
LB 4050

32,4
21,4
15,1
11,3
7,9
5,2
2,4
2,4

34,0
26,7
25,0
22,2
19,8
15,7
8,6
9,6

11,0
9,5
9,2
6,9
7,0
5,8
4,3
4,8

11,0
8,5
7,7
6,7
7,1
5,7
3,2
3,6

12,4
10,0
10,1
10,0
8,0
7,2
4,3
4,8

ERB 700
ERB 770
ERB 1050
ERB 1250
ERB 1655
ERB 1964
ERB 2050
ERB 2500
ERB 3050

39,3
38,5
25,4
21,7
12,4
7,7
7,1
3,8
3,0

26,0
26,0
26,0
26,0
19,9
14,8
14,2
9,3
9,0

13,0
13,0
13,0
13,0
10,0
7,7
7,4
4,7
4,5

9,8
9,8
9,8
9,8
7,5
5,8
5,5
3,5
3,4

13,0
13,0
13,0
13,0
10,0
7,7
7,4
4,7
4,5
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Tillatte byggehøyder
Tabellene gjelder HAKI Universal med fakklengde 3050 mm, bomlagsavstand 2,0 m samt 
forankringsavstand 4,0 m i høyden.

Arbeid kan kun ut føres på ett bomlag samtidig.

Ved murerarbeider i henhold t il tradisjonell svensk metode med material opplegging i    
henhold t il AFS 1990:12, kan t illatte byggehøyder i henhold t il lasteklasse 4 benyttes.

HAKI anbefaler en minste fakkbredde på 1,0 m for lasteklasse 4, 5 og 6.

Ved andre fakkbredder, fakklengder og innplankingsalternat iv påvirkes den t illatte bygge-
høyden. Kontakt HAKI’s tekniske avdeling i disse t ilfeller.

Innplanking Fakkbredde
[mm]

Antall              
innplankede 

bomlag

Lastklasse

1 2 3 4 5

Krokplan
Lastklasse 3
11,9 kg/m2

700 1
5

Alle

114
105
59

109
101
56

105
97
55

-
-
-

-
-
-

1250 1
5

Alle

102
86
36

93
76
33

87
70
31

-
-
-

-
-
-

Allplan
Lastklasse 4
14,0 kg/m2

700 1
5

Alle

112
100
47

108
95
45

104
92
44

98
86
41

-
-
-

1250 1
5

Alle

102
83
33

92
74
31

86
68
29

74
55
25

-
-
-

AL plank 230
Lastklasse 5
32,1 kg/m2

770 1
5

Alle

103
60
20

97
55
19

94
51
18

86
43
17

74
31
15

1250 1
5

Alle

96
55
19

87
45
17

81
39
16

68
27
14

49
8

11

Tillatte byggehøyder for HAKI Universal med spire S/FSSH 3000, tillatt  
spirlast 16,9 kN og langsgående innplanking 

BELASTNINGSFORUTSETNINGER
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BELASTNINGSFORUTSETNINGER

Tillatte byggehøyder for HAKI Universal med spire S/FSSH 3000, tillatt   
spirlast 16,9 kN og tverrgående innplanking 

Innplanking Fakkbredde 
[mm]

Antall 
innplankede

bomlag

Lastklasse

1 2 3 4 5

Stillaslem AL 1250
Lastklasse 6
12,1 kg/m2

1250 1
5

Alle

86
78
40

80
70
38

74
64
34

64
54
30

50
40
24

Trall m/plastklosser 1400
Lastklasse 5
15,7 kg/m2

1250 1
5

Alle

86
76
38

78
68
34

74
62
32

64
52
28

48
38
22

Trall m/plastklosser 1950
Lastklasse 4
16,9 kg/m2

1655 1
5

Alle

82
70
32

72
58
28

66
52
24

52
38
20

-
-
-

Labanklem 1500
Lastklasse 5
20,8 kg/m2

1250 1
5

Alle

101
71
32

92
61
22

85
55
21

72
42
18

53
23
14

Tillatte lastklasser ved tverrgående innplanking og enkeltsidig belastning
Lastklasser ved ulike belastede bjelketyper og lengder ved tverrgående innplanking.

Fakk-
bredde
[mm]

Belastede bjelker

LBL
1050

LBL 
1250

LBL 
1655

LBL 
1964

LBL 
2500

LBL 
3050

LB 
3650

LB 
4050

1250

1655

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

4

4

3

Fakk-
bredde
[mm]

Belastede bjelker

ERB
1050

ERB
1250

ERB
1655

ERB
1964

ERB
2500

ERB
3050

1250

1655

6

6

6

6

6

6

6

5

4

3

4

3
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Konsoller
Hvert nivå hvor konsoll er montert, må forankres. 
Belastningsklasser for konsoller gjelder under  
forutsetning at konsollene er montert i ett fakk med 
lengden max 3050 mm.
I angitte lastklasser er det ikke tatt hensyn t il inn-
plankingens bæring. Max lasteklasse begrenses, 
og blir aldri høyere enn innplankingens bæring. 

Konsoll Lastklasse

SK 230
SK 400
SK 460
SK 600
SK 514 med 
tapp
SK 720 med 
tapp
SK 460-690
SKD 1200

6
5
4
3
3
3
3
3

Tilkomst
Tilkomst ut føres normalt med HAKI UTV trapp som monteres på st illasets ytterside, med 
egne komponenter.

Alternativt kan HAKI Trappetårn benyttes, se monteringsinstruksjon HAKI Trappetårn.

Lastklasse
Utdrag fra EN 12811-1

A=arealet mellom to spirepar.

Last-
klasse

Jevnt 
fordelt last 
[kN/m2]

Konsentrert
last på areale 

0,5mx0,5m [kN]

Last av en person
på areale 

0,2mx0,2m [kN]

Delareallast

Last 
[kN/m2]

Delareal 
[m2]

1 0,75 1,5 1,0 - -

2 1,5 1,5 1,0 - -

3 2,0 1,5 1,0 - -

4 3,0 3,0 1,0 5,0 0,4 A

5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4 A

6 6,0 3,0 1,0 10,0 0,5 A
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Tillatte belastninger fagverksdragere

Fagverksdrager Tillatt belastning 
q [kN/m]

Tillatt utbredd
last Q [kN]

Tillatt midtpunkts-
last P [kN]

Tillatte punkt-
laster P3 [kN]

Stål
500/6100 2,93 17,7 12,3 -

Aluminium
FB 4100 AL
FB 6100 AL
FB 8100 AL

4,9
3,0
1,7

19,4
18,3
13,7

7,5
7,5
6,9

7,5
6,9
5,1

Fagverksdrager i stål

Fagverksdrager i aluminium

Fagverksdrager i stål
Fagverksdrager 500/6100 er t ilpasset for å kunne 
bygge videre opp med to fakklengder á  3050 mm.
Ved montering av fagverksdragerne er det vikt ig at 
man sikrer disse mot vridning ved at man monterer 
en tverrbjelke i lommene på midten.
Fagverksdrageren 500/6100 monteres t il st illasets 
spirer ved at den hakes fast i to bøylegrupper. 

Fagverksdragere

Fagverksdrager i aluminium
Fagverksdragere i aluminium monteres parvis på ut- 
og innsiden av st illaset. Både over- og underrør skal 
festes t il spirene med variable koplinger SW 48x48. 
Høyden t ilpasses slik at innplankingen ligger i water 
når denne skal monteres.
Høyden på fagverksdragerne er 450 mm. Maksimal 
opplagslast blir 16 kN. 
Fagverksdragerne skal avst ives mot vipping minst 
hver annen meter ved hjelp av en diagonalt st iv 
ramme av spirer og bjelker, rør og koplinger 
eller lengdebjelker i lommene der dette finnes på 
fagverksdrageren.
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Vedlikehold og oppbevaring

1. Etter bruk må alle komponenter inspiseres og rengjøres grundig før lagring.
2. Alle skadede detaljer eller komponenter som oppdages må byttes.
3. Produsenten eller leverandøren må kontaktes før materialet i st illaset repareres.
4. Komponentene må sorteres grundig og plasseres i stabler. Vær forsikt ig og ikke legg for      	
      mye materialer i stabelen slik at det underste materialet overbelastes og skades. Dersom      	
      materialet må stables høyt, bør man bruke egnet stat iv og hyller.
5. Komponenter av tre og plast (f. eks. platt former, fot lister, holdere for fot lister) bør opp     	
     bevares på en beskyttet plass for maksimal levelengde.

Vind, is og snø 

Da det i vintermånedene kan forekomme ekstreme værforhold er det vikt ig å fjerne snø og 
is omgående.
Når det gjelder vindlaster skal forankringer monteres for hver 4. høydemeter (Se avsnitt 
Staging og forankring.) Når det gjelder vindlaster for inndekket st illas skal beregning ut-
føres i hvert enkelt t ilfelle.
For mer informasjon, kontakt HAKIs tekniske avdeling.
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SIKKERT STILLAS
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Alternat ive byggemetoder ved formontert rekkverk 

Med første bomlagsavstand på 
1,5 m, start med en 2,0 m  spire 
innvendig og en 3,0 m spire 
utvendig. Fortsett med bom-
lagsavstand 2,0 m og 2,0  m
spirer både innvendig og utvendig. 

Med en første bomlags-
avstand på 2,0 m, start 
med 1,5 m spirer både inn-
vendig og utvendig. Fort-
sett med 2,0 m spirer både 
innvendig og utvendig.

Med første bomlagsavstand på 1,5 m, start 
med en 2,0 m spire innvendig og en 3,0 m 
spire utvendig. Fortsett med bomlagsavstand 
2,0 m og 2,0 m spirer både innvendig og 
utvendig. 
For å kunne montere rekkverkene før innplan-
kingen, med HAKIs monteringsverktøy eller 
med andre monteringshjelpemiddel for rekk-
verkene, kreves at ytterspirene er en meter 
høyere enn det kommende bomlaget. Her 
vises noen alternat ive byggemetoder for å 
oppnå dette. Metodene er også t il hjelp når 
man benytter midlert idige rekkverk. 
For t illatte spirlaster, se side 21. 
For øvrig, se instruksjon for aktuell montering.
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Innfest ingspunkter for personlig fallsikringsutstyr 
Det er t illatt å feste inn personlig fallsikringsutstyr i henhold t il nedenstående. 

OBS! Anbefalte innfest ingspunkter forutsetter at komponenten forøvrig er ubelastet og at 
kun en person fester seg t il samme komponent om gangen.
Komponenter som har blitt utsatt for belastning fra fallsikring skal kasseres og byttes mot 
nye.

Rundt en spire mellom to bomlag, eller rundt 
nedre rør i en lengdebjelke montert mellom 
to spirer.

Alternat ivt rundt en enrørsbjelke med max
lengde 2050 mm, montert mellom to spir.

I en fri spire kun rundt røret innen 40 cm fra 
knutepunktet.

OBS! Ikke innt il en spireskjøt!

Ingen andre innfest ingspunkter anbefales. 
Det er forbudt å feste t il  rekkverk, konsol-
lerte  bjelker, dvs. bjelker innfestet kun i ene 
enden.
Det er forbudt å feste seg t il ikke låste     
komponenter!

OBS! Kun godkjent fallsikringsutstyr skal
benyttes! 

personlig fallsikringsutstyr
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Sjekkliste for st illaskontroll

  1. Underlaget kontrolleres med hensyn t il belastning

  2. Avstand t il vegg eller lignende så kort som mulig

  3. St illas justeres vannrett og loddrett

  4. Komponenter rikt ig montert og låst

  5. Rikt ig ut ført stagning

  6. Forankring med rikt ig antall og plassering

  7. Innplanking rikt ig ut ført

  8. Rekkverk med fot list ved fallhøyde to meter eller mer

  9. Lett t ilgang t il st illaset

10. St illas ut ført i rikt ig lastklasse
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